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Onduline® Group adalah produsen atap
ringan berbahan dasar fiber selulosa,
bitumen, serat organik, resin dan mineral
lain yang ramah lingkungan, serba guna
dan hemat biaya.

Onduline® Group didirikan oleh Gaston Gromier di Perancis pada tahun 1944.
Saat itu, Onduline® Group hanya memproduksi dan memasarkan lembaran
atap bergelombang yang diberi nama ONDULINE®.

Seiring berjalannya waktu, Onduline® Group saat ini telah berkembang menjadi
produsen lembaran atap bitumen No.1 di dunia dan telah digunakan di lebih
dari 100 negara, baik yang beriklim tropis maupun subtropis.

Kapasitas produksi atap ONDULINE® mencapai lebih dari 100 jut& meter
pertahunnya. Saat ini, Onduline® Group telah memiliki kantor perwakilan di 25
empunyai jaringan dis a dan memiliki 10 pabrik
ra, yakni: Perancis (Ya SA, Turki, Spanyol, Brazil,
, Malaysia dan Rusia (d

nya itu, Onduline® Gro
enteng ONDUVILLA®,

| berbagai macam produk
nd® dan lain sebagainya




PT Onduline® INDONESIA

Produk Onduline® Group sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak
tahun 1977 melalui importir dari Perancis. Namun, Onduline® Group
baru membuka kantor perwakilan resminya di Jakarta pada tahun
2004 dengan fokus utama memasarkan produk atap ONDULINE®.

Kehadiran ONDULINE® telah memberikan sebuah pilihan procsssss
atap yang berkualitas serta ramah lingkungan yang disambut b3
oleh para konsumen. Hal inilah yang mendorong PT Onduling
Indonesia untuk terus berkembang bersama masyarakat seti
tahunnya.

membangun kembali lingkungan tempat tinggal yang berlangsu A
selama dua tahun. Pada kurun waktu tersebut PT Onduline
Indonesia telah berhasil membangun lebih dari 1.500 unit rumaj
berikut fasilitas sosial dan umum bagi seluruh masyarakat tersebuf

Dari tahun ke tahun, PT Onduline® Indonesia terus mengembang
jaringan pemasaran produknya, dan banyak digunakan dalam proyg
pemerintahan dan swasta, dari rumah tinggal, pabrik, sekola
gudang, perkebunan hingga peternakan. Selain itu, jangkauan
distribusinya juga terus berkembang di seluruh Indonesia.

©

Perumahan, Ace
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TABE.SPEIFIKABGENTENG ONDUVLIA® DAN ONIJLINE®

TERBUKI Q.BH FARA AHLU DISEURUH DUNIA ONDUVILLA® ONDULINEG

Systems

Roofing

Wall Clading
Oversheeting
Curved roof
Corrugation Type

Thermoseting resins and pigme)
Attractive mediterrean colour | layer. High grade organic bitumg
lighweight roofing tiles and cellulose fibres.

Applications
Meredam panas € ants fo 50 goo1: A I."-._: stand orroafieg, o ReSIdental

dan bunyl

Extentions
Public
o i : _ Commercial & Agricultura|
it - W e o -y ' Institutions

dari angin

| INPRES
DU-

Resorts

Industrial
Renovation & Repair v
Available Colors

Shaded Red, Shaded Greg
« Leadership In Enerey and Environmental Dissign - Mater Shaded Brown, Fiorentino 3
- ity ; Forest Green 3D, Red, Brown, Green, Black

R . s urtuk menc ] Terracotta 3D, Ebony Black
s : o ) Anthracite Black,

* SNI (Standard Nasional Indonesia)
N Produk Onduline adalah satu-satunya atap bitumen bergelombang di Indonesia yang memperoleh
« &Y.l «] "E/ VP v VIu}E "“E/ 66iiXi WiiitX ov] u u plYl v ZA K

Ramah VAR 1015 L8P0 017N menjaga kualitas produk untuk pasar Indonesia
lingkungan

See 1CLHS SNI 7711.1:2012




SOLUSI DAN KEUNGGULAN UTA

Selama lebih dari 60 tahurQnduline®Group telah menggunakan manfaat - w\"'
dan keunggulan bitumen dalam produk genteng ONDUV@&dzan ONDULINE® w&\- \Q
AN

untuk membantu para arsitek dan kontraktor mewujudkan bangunan d | dalah fakt i dapat ~
dengan atap yang baik dan nyaman, Cuaca dan alam adalah faktor penting yang dapa memp_n_
ngaruhi performa atap. Kami merancang produk genteng
ONDUVILLA® & ONDULINE® untuk dapat menahan tekanan
angin tekan dan hisap.
Dengan produk yang ringan maka tidak diperlukan stryktur
rangka yang berat untuk menopang atap sehingga lebih
aman. Oleh karena itu, produk kami cocok untuk daerah
El S I}u%}te]e] (] & Vv %}o Pan§ raw&h terhadap gempa.
UpvPIl]vl v p @& E*]EIlpuo <]U =
|l o ]Z v O u uviP
v S]JvPI § @& u b
El § | pvPPpo v § B psSU % E} @ ! DEN IR

v 8 % KE h>/E o ]Z (IY( owu u E
Zui v VUU VSH % V % ] vtherm& &l § G le] ]Jo]S« Zv C CE]vP v “l % E} pl |
I
I

v P
(R =0,17W tthermal conductivityly¢ A iU i 0 6°Gd % S uvZv E P]Slvyve ] v8 &l vuoAY
U] uv ]%S8 I v § u% § S]JvPP o | EEpIGCVRA o v v v Zv\"(l up Epe IX N o v
vC u vX IS % E gl ol C vPE|vP v % S Ulu v3Spy u vPZ uls
% vVPPpuv v & vPI X~ Z]JvPP uu vSpuvPZ us | ¢C
% U VP Vv VvV uugudS %E}s cuu VPpuv S % EpuU Z
e u l]vup zZX

D vi P o]J]vPIpvP v Z] u% C vP &I -

] 0 Z ¢« Sy % E]}E]S ¢« uS u | ulX <

% E]L DUl Jo VP %] vE v ]S u SERBA GUNA DAN TAHAN LAMA
uuwpvP oJu Z 1E o u vSul %o - -

% E} pl 1 u]l Y | u vP v pvP « «§}e Produk Kan

l ul] 8§ E %l v %o % E]Jlr% E]I | %o |V PP 'S

u vhzZ]l]v &] & ]I} I}vS u]v ] o]JvPIpu

E }v (}}53% E]viWW IP < K
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Meditation Center,

Cottage, Batam
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KEINGGJLAN
U TA M A l\it:PriES I F I K’A\:Sslelulosa Bitumen

& KEWNGGJLAN H Panjang .: 106 cm
;@ AESTH ET| C o Lebar : 40 cm
' %ﬁ Anti Bocor Ketebalan : 0,3cm
. ¥ Tinggi Gelombang 4cm
. Jarak Reng :32cm
RINGAN & FLEKSIBE@ Instalasi yane DEOES Isi per pack . 15 lembar
P Luas Efektif/pack . 4,63
ANTI KARAT/KORO SI Ramah Lin Luas Efektiflembar __ : 0,31fm
- ' Berat/lembar : 1,27 kg (4,11 kg pePm
Warna . Antrachite Black, Shaded Red, Shaded Brown,
MEREDAM SUARA Shaded Green, Classic Red 3D, Terracotta 3D,
= Forest Green 3D, Ebony Black

Carbon Footprint : 4 kg eq CO2/m2

I \ A LA LN N\

HADED RED

ERRACOTTA 3D

ADED GREEN

&
106 Cm S

DREST GREEN 3D

\ untuk pertanyaan teknis, silahkan hubungjnik@ondulineindonesia.com

PT Onduline® INDONESIA 6



KEMASAN

{ "up % &} pl P vs vP KE hs/>>
]I v uu]o]l] o

{ "Y % ou E & E

{ WVP u-<sv ]S IZyuepue pvSpul u o
P vs vP KE hs/>>

e Spu lu-ev
lpevC X

o A Ev X

|v pvj
o]

ns/>

E] I Epe | v

{ < uluvP u-e %%&} pl P vS vP KE |
leTope](

INDUVILLA 3,

PT Onduline® INDONESIA

per 15 pcs

.......

Rekomendasi susunan lembaran
pada palet

{W o § vP v 6 E VPW wurleJu o oAl o u
E J]1]vl v pvdpul ]3pu% plX
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APLIKASI

Perumahan
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KEUINGGJLAN KEWNGGUL SPESIFIKASI

U TA M A Anti Bo Material . Selulosa Bitumen
_. =4 Panjang : 200 cm
RINGAN& FLEKSIBEL (Y mstaia Lebar o5cm
' Ketebalan : 0,3cm

q R h Tinggi Gelombang :3,8cm
ANTI KARAT/KORDS allle Luas Efektifflembar  : 1,27%n 1,53 A"
| Jarak Reng :5°-10=24 cm

10° - 15%= 45 cm (max)
ﬁ: MERBAM SLAF\)A >15° =60 cm (max)
Berat/lembar : 6.5 kg (3.42 kg pePm

Warna : Brown, red, black, green
Carbon Footprint : 4 kg eq CO2/m2

Y 1,27 ntuntuk kemiringan atap 5°-10°
1,53 ntuntuk kemiringan atap >10°

PILIHAN WARNA

5

]
SNI  7711.1:2012
LSPro 017-IDN

BROWN

BLACK GREEN
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ONDULINE&

KEMASAN

{ ~up WE} pl KE h>/E 11 u -

11 | PT Onduline® INDONESIA

Pengepakan
{>u & v Kv polv
[Zpepe pvsSpl
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mendasi susunan lembaran
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APLIKASI

Pabrik & Industri
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ONDULINHILE

Merupakan atap bitumen inovasi dari Onduline SA
Perancis, dengan tampilan estetis genteng konvensional.

ONDULINE® TILE dapat diaplikasikan untuk bangunan
baru atau renovasi, juga merupakan solusi atap yang
cocok untuk bangunan kecil (carport, garasi, dll.)
maupun untuk bangunan besar (pergudangan, pabrik,
bangunan institusi, pertanian, dll.).

ONDULINE® TILE dirancang untuk kemudahan instalasi.

Garis timbul (emboss) memudahkan Anda:

* menentukan overlap (tumpang-tindih) tanpa perlu
kesulitan mengukur.

e menjaga kelurusan pemasangan serta pemotongan
lembaran.

e memudahkan penentuan posisi sekrup, sehingga
posisi sekrup lurus dan rapi.

@ RINGAN

MEREDAM SUARA
(Tidak berisik saat hujan)

ANTI KARAT

(Tahan lebih lama)
FLEKSIBLE
EKONOMIS

13
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n ONDULINE® RIDGE A100

Size: 100 cm x 50 cm
Weight: 1.3 kg

E ONDULINE® VERGE D100

Size: 100 cm x 20 cm (= 7 cm+
Weight: 0.5 kg

H ONDUBAND®

5 m x 7.5 cm: Alum, Terracott
5 m x 10 cm: Alum, Terracotta
5 m x 15 cm: Alum, Terracotta
10 m x 20 cm: Alum, Terracott
10 m x 30 cm: Alum, Terracotta®
10 m x 60 cm: Terracotta

ﬂ ONDULINE® SPEEDY SCREW
Size: 4,2 x 65 mm

ONDULINE® SAFE TOP NAIL
Size: 3,55 x 70 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lemgth

Width (W)

Profile

SEpueenee

Corrugation height (H)
Carmugation Pitch (P)
Type

Weight

Weight per m?
Thiickaesss( t)

Total surface

Cougrage siurface-- 1.32m7 (full disdd)
Pitch 10%0tto2D045(5°111)1°

Cougrage surface-- 1.58m? (mawM6eom
Pitch > 2084 117°)

Onduline Waterproofing Warranty 15 years

Norm BW53340000
Category (0:3

C CE marking EN 534:2010
Corrugated bitumen sheets
Category S

PT Onduline® INDONES|A] 4




AKSESORIS GENTENG ONDUS

PRODUK DESKRIPSI UKURAN WARNA
) ONDUVILLA Sangat baik (_jlguna_kan untuk memberi cahaya masuk p’ada
e : CLEAR TILE atap. Cocok juga _dlgunakan pada atap ONDULINE®, karena 496 x 400 mm Transparent
profil gelombang yang sama.
Digunakan untuk mekanisme ventilasi tambahan
ROOF VENT (125 cm2 /unit) 45 x 51cm Black

M CORRUGATED | Digunakan untuk menutup lubang di bagian bawah teritisan 61 cm Black

VENTILATED FILLER atap, agar tidak dimasuki hewan kecil (tikus/burung)

Digunakan untuk mekanisme ventilasi tambahan
‘ VENTILATION PIPE (125 cm2 Junit) 45 x 51 cm Black

PP APRON PIECE | P ok menuup coo s sp danining 102 145 | o Shaded Erown, Green/Shaded Grd
S veRGEPIECE | ek samping | 104X 105X HILAGm o orown, Groon/Shaded Gr
’ CLOSURE CAP Didesain untuk finishjiJ\rgzl iuljl:J:rg pada rabung (nok) dan 106 x 19.4cm Browﬁg;ljggz glr?)(\j\ll(n R(sgesrt}%ii\%eR;gre
W S|y CAP W visu% € WvP v NG ] op EuvERl -doustdieni o 1 Eetl o aded Ord

ADAPTER ONDUVIILLADidesain untuk menggabungkan Onduline 66,5 x 27,5 cm ® 66.5 x 27 5 cm Black
ONDULINE NOIR Skylight dengan genteng ONDUVILLA® ' '
s Digunakan untuk mempermudah akses ke atap, dan pencgha: 66.9
g SKYLIGHT C v ou]l ou Eu vhP vX D ujo]l] Vsl\Hanr?oI&jZK?Zx%éimlv Black
dengan penggunaan adaptor untuk genteng ONDUV®.LA.
Solusi untuk menyediakan kekedapan air
’ ONDULAIR SLIM sekaligus juga ventilasi pada jurai luar 15em x:5m Black
Lembaran perekat aspal yang multifungsi untuk mendapatkan 15 x 10 m Lead (warna timah)
‘#‘- ONDUBAND kekedapan air 20x 10 m Red
Self drilling screw dapat digunakan untuk kayu, baja ringan,
\ SPEEDY SCREW dan baja berat s.d 2mm 65 mm all colour
.,1—4&. SAFE TOP NAIL Paku dipergunakan khusus untuk rangka kayu. 70 mm all colour
Nok/Rabung yang lebar & fleksibel, yang diperlukan atap n, Brown, Black,
s RII\IDOGKESST-IK\NND%RRDE / VP v | uJEJvP v E 019 3 g %o VP uv v100<X @)Xnd en, Terracotta,
memerlukan aksesoris kekedapan air sic Red
m__ ONDUMASTIC Sealant silicon mastic yang khusus d|Qes§1|n untuk tahan ¢cuaca 310 ml Transparant Cair

pada sambungan ke dinding

ALUMINIUM Z-profile dipergunakan untuk menambah kekedapan air pa880 cm x 6 cm x 2,4 ¢

——— Alumunium

— Z-PROFILE sambungan atap ke dinding (panjang x lebar x tebal)

NESIA

en

en

en

en



AKSESORIS ONDUIGN

PRODUK DESKRIPSI UKURAN
Sangat baik digunakan untuk memberi cahaya masuk pada |atap.
3 ONDUCLAIR Cocok juga digunakan pada atap ONDULINE®, karena bentuk 200 x 95 cm Transparant
e g % E}.0 P o}u VP C VP « u X
CORRUGATED < “
’,‘f"" VENTILATED FILLER] = 1V wvspiuve 11w vIsZIvP b %) JE %o gp gl v Black
(ISI 100 pcs/BOX ping
] ] Sul c 11 1*Z]JvP | % |]E % )J”y I GRed
. V HVSUl U V V V] \ 00 00 . 000 V reen
VERGE STANDARD samping atap 11X 41 & Sreen
Black
Digunakan untuk mempermudah akses ke atap, dan
pencahayaan alami ke dalam ruangan. Memiliki bentuk 82,5x66,9 cm
SKYLIGHT % @E}.0 Kv poJv. VP Vv % VPPuv v| Mahhde reEpk 46,8 cm Black
genteng ONDUVILLA®.
Solusi untuk menyediakan kekedapan air
ONDULAIR SLIM « 1 0]Pue iuP A VY0 *] % iLE ] ou EL5cm x 5m Black
>U EV % E |8 *% 0 C VP upoY (UVPe] pv3ulbuxe0 b 31 v > ~A Ev Yu
ONDUBAND kekedapan air 20x10m Red
Self drilling screw dapat digunakan untuk kayu, baja ringan,
\ SPEEDY SCREW 65 mm dan baja berat s.d 2 mm 65 mm all colour
“"e-. SAFE TOP NAIL Paku dipergunakan khusus untuk rangka kayu. 70 mm all colour
E}IIZ pvP C vP o & " G Is] oU C VP ]% E&oul v § % Red, Green, Brown, Black,
s RIDGE STANDARD/ VP v [ UJE]JvP v E 019 S p %o VPV v  «100X 80 cm &}E S 'E vU d G U
NOK STANDARD memerlukan aksesoris kekedapan air Classic Red
“ APRON FLASHING Didesain untuk menutup celah di pertemuan atap ke dinding 93cmx 19 cm Black
_— AN o vs e]o]l }vuseY C VP IZpeps ] ]V pvsul 3 V. H .
m ONDUMASTIC pada sambungan ke dinding 3%0 ml Transparant Cair
== ALUMINIUM r% E}.0 ]% EPpv | v pvSul u v u Z | | 3% omx&ends 2,4 cm Alumunium
= Z-PROFILE sambungan atap ke dinding (panjang x lebar x tebal)
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PANDUAN PEMASANGAN

e vVP v P vONDRVILLA
§ Jo Ilpl \Rafgka Bes

/ . ™
r D 0kBIe) r E 018F) |

/

M %Rangka Kayu Vv P v Ir
V% U °* VvP v C VP « u

ONDULAIR

SLIM CAP

RON PIECE

CLOSURE CAP

ORRUGATED
ENTILATED
ILLER

17 | PT Onduline® INDONESIA
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CEOA@GEZ vP]v v P v vP
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Overlapping
stripes
N

Top fixing

T side fixing

——> Gable end

Untuk faktor estetika penyelesaian samping Untuk penyelesaian pada gambar di

(Finishing) dapat menggunakan atap samping, lembaran genteng ONDUVILLA®
lisplang samping (Verges) ONDUVILLA® ditekuk untuk memastikan tidak ada air

yang dipaku/sekrup pada puncak dan yang masuk ke dalam.

sampingnterlock

"MV v VD % o %pv | § Yunakeéh @ok tepi (closure cup) untuk
PlvP v8 vPX Jo 8 Il v &o A vm¥nyempBrn¥kan hasil pemasangan
& Z vVvP
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SAMBUNGAN KEDINDING SAVIPING

GENTENG ONDUVI

PANDUAN PEMAANGAN

Apron piece

Ondulair® Slim

Gunakanlah Ondubir® Slm untuk mendapatkan
keledapan air pada grtemuan jurai luar dan nok/
rabung seperti pada detail diatas.

Side wall
abutment with

ONDUVILLA®

Potonglah atap ONDUVILA sesuai kebutuhan
untuk sambungan ke dinding samping seper Y Untuk  kekeda

ganmbar di atas
19 ‘ PT Onduline®INDONESIA

Slim cap

Slim cap Jurai luar

ol ¢

Pasanglah sebuah modul di jurai luar yang terdiri daRPada bagian nok, potonglaBlim Capdengan Penggunaaan.strap bracing pada jurai luar untuk

2 Slim Cap (yang telah dipasang bersama Ondulais@dut 45 dan disekrup. Posisi Slim Cap pada baudukan sekrup pemasang&iimcap

Slim), potonglah pada as tengah dengan sudut yargjan nok harus menumpangyerlap padaSlim @ ONDUVILLA®

sesuai dengan kemiringan atap. Capbagian juai lua. ® Slimcap

@ Strap Braz0,8 mm x 30 mm I

Aluminium
Z Profile

Pasang ke Z-profile
e mastic

e dinding.

(ONDUMASTI(




SAMBUNGAN PADA DINDING ATA

JE P % %0% E}AEX

%OGE}V %o ]

0 ZAvYo ¢] v3 & appwn diee % 3
li P vBpacer %o Y o+ Q%P 3 E% ° VP
%o }JA Eo % v Bfjron gieceP Z

ROOF VENT

— 7ol }y
u ey

Alumuniumz-profilekemudian dipasang ke dinding
dan diperlukansilicone mastic (ONDUMASTIC)
di sepanjang Z-profile bagian atas yang bertemu
dengan dinding.

SKYLIGHT

Aoditional

>3 Ilv v e« |EPp% A vYo «]d%s pn% % d¢h VP %o A vYo W E¥vP%| v E VP VP v i ® ¢+ v ®YZ VP Vv v Er VP Vv u
C vP ]]vP]vl vU u vVPPuv | VP dBu }APER %5 VP ] ¢ Y % <]*]]~-P]&E] E v % E Z Ylewnap adapator dan skylight

C VP ¢ u VP V % u e« VP v P wSvawP X

S EZ % €& Z o]E& v ]JEX
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ONDULINE&

WEhEWDA?ME'E W

< D/Z/E' E

15° DANLEBIH

1. Jarak reng mag0 cm

2. Jarak overlap vertikal2 cm
3. Overlap samping/ horizontall=gelombang
45T'Rangka\paja ringan menggunakarbuahsekrup tiap lembaf5-3-3)
4b. Rangka kéiycrmenggynal@lbuahpaku tiap lembaf9-5-5)
.overhamgcm

21 | PT Onduline® INDONESIA

Z E'<

< D/Z/E" E

100 85°

1. Jarak reng ma#5 cm
overlap vertikal2 cm

p samping/ horizontall=gelo
a baja ringan menggunak
a kayu menggunakiethbuahp
ax. overhanmngcm

< < zh < D/Z/E" E d



WEhEWDA?ME'"E W Z E'< NT Z BE'< < zh < D/Z/E'" E d

URUTAN PEMASANG/

URUTAN PEMASANGAN W POTONGAN
SEKRUP
4 N N
Pasanglah § %eperti yang tertera pada - AN /
gamba, dimulai dari no. 1, 2, dan seterusnya.
e Pemasangan genteng mengikuti pola “susun bata"/ 0 Perhatikan urutan pemasangar PERHATIKAN:
zig-zag, agar tidak terjadi penumpukan 411 E V sekrup, dimulai dari no. 1, 2, ) ) )
§ pada setiap sudut lembarans ang dan 3 pada setiap sudutnya @ Jarak awal reng = 20 cm (200 niimt gambar Detail 1 di bawah
mengakibatkan celah yang rawan tampias. (agar § %dak bergeser). e Jarak antar reng berikutnya = 24 cm (240 mm).
@ Jarak overlap (bagan yang tumpang tindih) ke @ Lanjutkan ke nomor 4 @ oOverlap ke arah atas = 32 cm (lihat gambar Detail 2 di bawah).
samping adalah 2 (dua) gelombang. sampai 20. Pandu kelurusan e Overhang / teritisan atap yang terjadi panjangnya 7 cm (70 mm)
@ Jarak overlap ke atas adalah 32 cm. Eznm:ns;ngan sekrup dengan

PT Onduline® INDONES|A2 2



ONDULINE&

PANDUAN PEMASANGAN PRBAGKA BESKE RANGKA KAYU

PEMASANGAN NOK

1. Jarak overlap sayap nok dan lembaran
min.13 cm.
2. Jaakovelap ndk samping min. 12,5cm
3a Rangkabesimenggunakan8 buah sekrup 20cm
tiap nok (4-4) !
3b. Ragka kay menggunakan16 buah paku 21cm
tiap nok (8-8) !
J
OVERLAP
@e NOK ONDULI\L\I?)E}\ ﬁcm @‘D
PAKU \ \ \ PAKU

ONDULINE ONDULINE

Perhatikan jarak Reng max. 60 cm

dengan kemiingan rangkaninimal 15°.

23 | PT Qnduline®INDONESIA e ——

22.cm
!
21 cm
OVERLAP
NOK ONDULINE 22 cm

S—
. 7
. e
‘ .
’

..
.

REKOMENDAS PEMOTONGWRATAP
Pemotongan lembaran atap
dapat dilakukan dengan
menggunakan gergaji kayu

atau gergaji listrik. — ¥



PANDUAN PEMASANGAN
KEMIRINGANT  JarRAK MaX. | JARAK MAX. LUAS EFEKTIP
ATAP ANTAR RENG|  LisTPLANG | JARAK OVERLAFOVERLAP SAMPING =" \pEA

Max 60 cm 7cm 20 cm 1 gelombang 1,53’m

Max 45 cm 7cm 20cm 1 gelombang 1,53 n¥

Jarak Reng: 24 cm
Jarak Reng 1&2: 20 ¢

2 gelombang

24
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ONDULINE

PANDUAN PEMASANGAN ATAP LENGKUNG

Apabila Anda telah memiliki rancangan rangkanya, lanjutkan dengan menyusun bagian-
bagian pada posisi reng yang tepat:

iX Wpv | <p ZW ~l u]J]E&]JvP v D i69U i E | u le]Ju o oZio
iIXi69 D1 u]JE]vP v D 169U i E | u le]Ju o 0 Z o6fn u

iIX < u]J]E]JvP v E 169U i E | u leJupu o Z 0oi wu

iw."'"i"—'l"i'h'd'arin,oygrwlrap lembaran (tempatkan lembaran atas terpusat ditengahnya)
. Kelebihan lembaran tidak melebihi 7 cm
3. Jara ing: 2 gelombang

25 | PT Onduline® INDONESIA



APLIKASI

ATAP KONVENSIONAL
E]l v ¢]*S u

KE h>/E
s E ]I
VPuv v

u u

pvSpl

Vv

X

E P ]

%00]|

ATAP LENGKUNG

Karakter ONDULINE® vyang fleksib
membuat produk kami cocok dan muda
digunakan pada desain rangka lengku
sekalipun.

Dengan memperhatikan aspek teknis
produk dan pedoman pemasangan yan
sudah ditentukan, maka Anda dapa
berkreasi dengan model atap lengkun(
dan menikmati keindahan serta nyamanny
ONDULINE®.

WALL CLADDING

KE h>/E ipP } } v %o
0 VPepvP ] & vPI | Cu 3
]Jv JvP op E VPuv vU pv
C S Zv s &z % M
uvu Z S]JvPI § | %0
]v JvP vVPuv vX




UNDERSHEETING
KE h>/E %0 S E(pvPe] -

>

§Zv J& Su zv ] Az

MHS u vC 0 Z pvSpluvu ZI
S el o]Ppue uu vsSp u &E
V u VvPuE vP]

S
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OVERSHEETING

W e S UU% E ]JI] S KU uuk E
ouuU ]e+vg 1I]8 12 %l v %o
D VPP vYU 3 pu ]o %odvdrsheetoX E

]l %]0]Z v i SPZ %o %}]lv | p U u
KE h>/E 0 Z %]ol]Zzv § & ]I
EJvP vU § Z v ou U G I*]

Jv] itpP upg Z 1% e+ VvP

% E A § v IZpepeX

A5 u }A E-Z § KE h>/E iuP § o
HVSHl u VP vYe]% ] & P ] A E] ]
vPpuv v g vP v & v vPX




ONDULINH ILE

PANDUAN PEMASANGAN

Garansi ONDULINE® TILE berlaku dengan syarat:
e Pemasangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ONDULINE® TILE.
« Sistem atap ONDULINE® TILE dipasang dengan aksesoris dan sekrup ONDULINE® TILE.

SISTEM
PENYANGGA LEMBARAN MULTIPLEX FULL RANGKA BATANG RENG

Sudut kemiringan Kemiringan Kemiringan Kemiringan Kemiringan

atap 5°-10° >10° 5°-10° >10°

Overlap vertikal 110 mm (11 cm) 110 mm (11 cm)

Ovelap horizontal 240 mm (24 cm) 96mm (9,6 cm) 240 mm (24 cm) 96mm (9,6 cm)

(ke samping) (2 gelombang + 1 datar) (1 gelombang) (2 gelombang + 1 datar) (1 gelombang)
¢ 230 mm (23 cm) * 460 mm (46 cm)

Jarak Reng Multiplex 9 mm atau 12 mm * Jarak reng ke-1 dan 2  Jarak reng ke-1 dan 2
=150 mm (15 cm) =380 mm (38 cm)

PT Onduline® INDONES|A? 8



I Bagian yang menggantung maksi-

ONDULINH ILE

PANDUAN PEMASANGAN

Mulailah baris ke-2 dengan lembaran atap
yang dibagi menjadi 2, membentuk pola
Overlapll cm dengan garis timbul. Tanda susun bata. Hal ini untuk menghindari
UP menunjukkan bagian tepi atas lembaran penumpukan 4 lembar atap di tiap sudutnya.
atap untuk memudahkan instalasi

Posisi sekrup ditandai 1 sekrup
dengan garis timbul pada untuk setiap
lembaran 2 gelombang

1 sekrup per gelombang
pada tepi bawah atap

<— 18 sekrup per lembar. Mulailah
dengan menyekrup tiap ujung

terlebih dahulu. K
7

mum 35 mmdari tepi bawah atap.

29 | PT Onduline® INDONESIA
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REFERENS|I PROGENTENG ONDUVILLA®

Sekolah Dharmayudha, Pekanbaru Komplek Dinas Perhubungan, Jakarta

Gedung Tata Kota Batam Center, Batam
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Sekolah, Jakarta Lab School, Semarang



ONDULINE

Pasar Tradisional, Pontianak

Residensial, Jakarta

Kantor DPRD, Boyolali
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REFERENSI PROONBULINE®

Tempat Rekreasi, Makassar

Gedung Serba Guna Walisongo, Salatiga

PT Onduline® INDONESIA

PRODUK
ONDULINE
SUDAH MASUK

& TERPASANG
DI PAPUA

Kantor KPU Sorong, Papua



BARDOLINE PRO

Bardoline Pro adalah atap shingles bertarap international yang ringan dan
dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis atap dengan cara pemasangan
yang mudah. Bardoline Pro mewujudkan bangunan Anda lebih menarik,

REFERENSI PROYEK

aman dan nyaman.

Ceramic dusting

Bitumen
Glass-Fibre 100gr
Bitumen
Silica sand

SPESIFIKASI:

Ukuran/lember 100 x 34cm

Ketebalan : 3,4mm

Fiberglass Weight . 110gr/m?

Berat 10,5kg/n¥

Isi Pack 21 lembar

Luas Efektif/lembar 0,145n%

Luas Efektif/pack 3,045 ni

TYPE:
Beaver

w ¥

Rectangular

Wo G'YT WO G'6T

100 cm

Pilihan warna:

Beaver Terracotta

100 cm

Pilihan warna;

Rectanguler 3 tone brown

ectanguler Black

PT Onduline® INDONES]A34




BITULINE

Granulated

mineral surfac
protection

Polyethylene film—|

BITULINEmerupakan
waterproofing membrane

(yang diaplikasikan dengan cara
dibakar gas torch). BITULINE
dapat di aplikasikan pada
bidang atap datar maupun
miring pada dak beton, teras,
permukaan ruang bawah tanah
dan kolam renang.

e ANTI BOCOR
e TEKNOLOGI TINGGI

e TERSEDIA BERAGAM
TIPE DAN WARNA

 — Polyethylene film

——

Fiberglass or polyester
reinforcement

Plastomeric (APP) modified
bitumen of elastomeric (SBS)
modified bitumen

| — Polyethylene film

o Fiberglass or polyester

reinforcement

Plastomeric (APP) modified
bitumen of elastomeric (SBS)
modified bitumen

35

PILIHAN WARNA:
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Anti Racine

PP 40 M

SPESIFIKASI:

UKURAN  10m x 1Im BERAT

3,5kg/n?

REFERENSI PROYEK



PERLINDUNGAN UNTUK SEM
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SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) UNTUK LEMBARAN BITUMEN BERGELOME

Perkembangan yang makin pesat dalam dunia bahan bangunan membuat konsumen memiljki T——SSS———
berbagai macam pilihan bahan bangunan dengan kualitas yang berbeda-beda. Untuk menja ja

agar konsumen dapat menggunakan produk dengan kualitas yang baik, maka pemerintah melgu

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menentukan standar kualitas produk yang baik mels |UI

sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagai pionir produsen atap lembaran bitumen di Indonesia, PT Onduline® Indonesia ikut aftif SN' 7711.1:2012
membantu pemerintah dalam merumuskan standar Lembaran Bitumen Bergelombang da LSPro 017-IDN
pemasangan atap yang baik. Partisipasi ini terlihat dalam pertemuan dan konsensus nasional

bersama Badan Standarisasi Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemykiman,

Kementerian Pekerjaan Umum Bandung, Para pakar dari dalam dan luar negeri, serta beibagai

narasumber dan lembaga terkait.

PT Onduline® Indonesia ini akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya 2 pedom@n SNI
oleh BSN melalui surat Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional nomor 49/KEP/BSN&/2012,
tanggal 19 April 2012, dengan nomor dan judul SNI sebagai berikut:

* SNI 7711.1:20122Spesifikasi dan metode uji produk lembaran bitumen bergelombang
* SNI 7711.2:20122Tata cara pemasangan lembaran bitumen bergelombang untuk atap

Dengan diterbitkannya SNI tersebut, kini konsumen lembaran bitumen bergelombang dgpat
memilih produk dengan kualitas yang baik , sekaligus mendapatkan informasi standarfjcara
pemasangan atap yang baik, sehingga konsumen mendapatkan manfaat produk tersebut dgngan
optimal.
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