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TENTANG CISANGKAN KEUNGGULAN GENTENG CISANGKAN

DISTRIBUTION CHANNEL @ Factory Genteng CISANGKAN® diproduksi dengan menggunakan proses basah yaitu wet process. Raw

) General Agent material pasir dan semen pilihan akan melewati suatu proses panjang, yaitu menggunakan mesin

TANJUNG PINANG — PURWAKARTA FACTORY teknologi Jepang, kemudian setiap keping genteng yang dihasilkan melewati proses rendam (2 x
BATAM — BANDUNG FACTORY 24 jam) lalu curing secara alami (14 - 21 hari), dan sefiap keping genteng fersebut akan melewati

PEKANBARU proses penggosokan dan quclity control satu per satu. Finishing akhir adalah proses coating

dengan cat solvent base sesudipesanan.

BANDA ACEH — PASURUAN FACTORY MANADO

LHOKSEUMAWE SAMARINDA | «
MEDAN ? ¢ IRIAN JAYA Salah safu produk genteng unggulan CISANGKAN® yaitu profil genteng flat Victoria yang tersedia
PADANG dalam 5 pilihan model/motif. Kelebihan fipe ini adalah presisi dan inferlocking sysiem satu sama
BANGKA lainnya sehingga memungkinkan terpasang sangat rapi dan kedap terhadap masuknya air hujan

yang disebabkan oleh faktor angin. Selain itu kelebihannya yaitu memiliki Gutter Line yaitu tali air
untuk mengarahkan aliran air hujan, Two Lines Barrier, Upper Barrier dan Double Protection Bar untuk
membendung air hujan.

PALEMBANG
LAMPUNG

kil Genteng CISANGKAN® dirancang sesuai dengan iklim fropis di Indonesia dan telah lolos pengujian
BANDUNG yang mengacu pada standar nasional yaitu SNI 0096 — 2007. Standar Bending Test yaitu Kekuatan
CIREBON Lentur > 1200 N.
PURWOKERTO
YOGYAKARTA BALI| MmAKASSAR
S0LO BALIKPAPAN
SURABAYA
SEMARANG
;?N?‘fg&:mz}ﬁ:{ ASLI DENGAN BATTEN LUG
[ PENGAIT GENTENG
tjgﬁahﬁjnpg(tfms'tﬁf( ADANYA LOGO DAN HURUF WV PADA RENG AGAR
PEMASANGAN GENTENG PADA TIDAK BERGESER
SUDUT ATAP YANG CURAM
UPPER BARRIER
MEMNGHALANGI DARI AIR YANG
MASUK KE DALAM ATAP
.’ = L | SISTEM PENGUNCIAN PADA
Menjadi satu satunya perusahaan di Indonesia yang terus menerus SAMPING GENTENG, AGAR
8 y 2 % - GENTENG SALING MENGUNCI
V|S| menciptakan inovasi elemen bangunan berestetika dan berkualitas SATU SAMA LAIN DAN RAPI
untuk memenuhi kebutuhan pengembangan arsitektur perumahan
Indonesia.

Mengembangkan Cisangkan sebagai perusahaan yang bertaraf

internasional dengan didukung manajemen dan sistem operasi yang SMOOTH TEKSTUR ROOF REINFORCEMENT
5 e . MEMPERINDAH PROFIL TULANGAN PADA BADAN GENTENG
profesional, modern dan efisien yang senantiasa mengusahakan GENTENG DAN MENGARAHKAN MENJAMIN GENTENG KUAT DAN

: i L g © ALIRAN AIR HUJAN STABIL DI ATAS ATAP
peningkatan pelayanan serta aklif berpartisipasi dalam program 3 GUTTER LINE
1 as] TALI AIR, MENGARAHKAN AIR
pembqngunon nuslonql' = YANG MENGALIR DI ATAS GENTENG
= AGAR TIDAK TAMPIAS
DOUBLE PROTECTION BAR

TWO LINES BARRIER OVERLAPPING ANTAR GENTENG BADAN
MEMILIKI 2 LAFIS GARIS FENAHAN SESUAI DENGAN MARKING PADA ATAS

ALIRAN AIR HUIAN GENTENG, MEMBERIKAN DOUBLE PROTEKSI
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Victoria MultiLine

Square Set
Stilestone

SCSTTECE

Classic Set

—

Victoria Pine

—

Altstadt Set
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CONCRETE ROOF

SPESIFIKASI TEKNIS :

Slate Type

SI10S9S

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

Pine Type

MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI 0096 : 2007 Nok Ujung

BEBAN LENTUR MINIMAL 1200 N

Starter
Multiline Type

PENYERAPAN AIR <10 %

SISTEM PRODUKSI MESIN PRESS WET SYSTEM

SISTEM PENGECATAN MESIN SPRAYBOOT 2 TAHAP

Nok Samping
( BASE COAT DAN PIGMENT TOP COAT)

Classic Type ‘

Nok Samping Ujung

FINISHING MENGGUNAKAN CAT SOLVENT BASED YANG
TAHAN CUACA, AIR, ALKALI & SINAR UV @

s

————- KETEBALAN CAT 70 MIKRON

PROSEDUR & HASIL PENGUJIAN CAT MENGACU PADA
ASTM SECTION 6, VOLUME 06.01

Apex

Onyx Type

(=]
5 SPESIFIKASI
o™
8 Luas NoOMINAL 1 33x42cM ‘
= LUAS EFEKTIF 1 25.92X 39,1 CM Nok Siku
BERAT CABKG
PEMAKAIAN GENTENG S 10 BH/ M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/BawaH | 25 BH/M'
PEMAKAIAN NOK SAMPING CABH/M
g T == JARAK ANTAR RENG L 255CM
| ',. "’I | — SuUDUT ATAP MM 25°
N 1T En 1 \“ [ I | > AQ° HARUS MENGGUNAKAN PAKLU -
1’ | , CARA PEMASANGAN BERSELANG Starter Siku
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DUAL SLATE EXCELLENT

SPESIFIKASI
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SPESIFIKASI

LUAS NOMINAL 1434 X 35,5 CM LUAS NOMINAL 1 42,4X32,3CM
LuAS EFEKTIF 136,2x305CcMm LUAS EFEKTIF 1365x30CM
BERAT ‘5.1 KG BERAT LATKG
PEMAKAIAN GENTENG 19 BH/MZ PEMAKAIAN GENTENG |9 BH/ M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/ BAWAH © 2,5 BH/M' PEMAKAIAN NOK ATAS/BawAH | 3 BH/M
PEMAKAIAN NOK SAMPING P 3 BHSM PEMAKAIAN NOK SAMPING '3 BHSM
JARAK ANTAR BENG - 36.5CM JARAK ANTAR RENG 136 CcM s/D 36,7 CM
SUDUT ATAP - MIN 20° SuDUT ATAP IMIN 25°
> AD® HARUS MENGGUNAKAN PAKLU > A0 HARUS MENGGUNAKAN PAKL
CARA PEMASANGAN BERSELANG CARA PEMASANGAN LURUS

SRVYNHYIVE W, -

|
MNOK ATAS MNOK UIUNG STARTER MNOK SAMPING MoK SAMPING NoK 5IKU STARTER SiKU MoK ATas Mok UiuNe STARTER STARTER PINGGUL MoK SAMPING MoKk SAMPING
uiuMa

LIuNG

FLORAL MAJESTIC

SPESIFIKASI SPESIFIKASI

Luas NoMINAL ;43,4 x 355 cM Luas NomMINAL A2 0x335cMm
Luas EFEKTIF 136, 7 X30cMm LUAS EFEKTIF 1367 X30.3CM
BERAT (4.9 kG BERAT 4.5 KG
PEMAKAIAN GENTENG 19 BHAMZ PEMAKAIAN CENTENG {9 BHAME
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH 3 BHAM PEMAKAIAN NOK ATAS/BAwAH 3 BHAM
PEMAKAIAN NOK SAMPING *3BHSM PEMAKAIAN NOK SAMPING (A BHAM
JARAK ANTAR RENG :375CM JARAK ANTAR RENG c34cM 54D 36,5 M
SUDUT ATAP IMIN 257 SUDUT ATAP L MIN 25°
> 40° HARUS MENGGUNAKAN PAKU > 40" HARLS MENGGLINAKAN PAKLI
CARA PEMASANGAN BERSELANG CARA PEMASANGAN LURUS

V.1.03.2018

V-.%\C IA'P

MoK ATAS MoK UJUNG STARTER MNOK SAMPING MoK SAMPING TEPI I(.ANAN TEPI KIRI GENTENG GENTENG
| | Vaune | | | Kanan | Kim

MoK ATAS NOK UJUNG STARTER NOK SAMPING MNOK SAMPING LLIUNG APEX
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Concrete Roof

ORIENTAL AKSESORIS GENTENG

PESIFIKASI

Luas NoMinaL :368x30.6cM
Luas EFEKTIF 131 x27 M
BeEraT RB KRG
PEMAKAIAN GENTENG v 12 BH/M?
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAWAH '3 BH/M APEX NOK SAMPING
PEMAKAIAN NOK SAMPING {3 BH/M UJUNG
JARAK ANTAR RENG ‘21.5cMm
SupuT ATAR : MIN 25°
= 407 HARUS MENGGUNAKAN PAKL
CARA PEMASANGAN LURUS

NOK UJUNG STARTER

NOK SAMPING

NOK ATAS MoK LLIUNG STARTER STARTER PINGGUL NOK SAMFPING APEX
‘ '. ‘ ’ ]
TEP KIRI TEPI KANAN GENTENG KANAN GENTENG KIRI GENTENG SUDUT KiRI GENTENG BAWAH

NEW ROYAL

SPESIFIKASI

Luas NomMiNaL 1 36,5x31.3cMm
LUAS EFEKTIF 1 30.5X26,5CM
BERAT 1 3.9KG
PEMAKAIAN GENTENG 112 BH/M2
PEMAKAIAN NOK ATAS/BAwAH | 3 BH/M
PEMAKAIAN NOK SAMPING {3 BH/M
JARAK ANTAR RENG :20ecm
SUDUT ATAP I MIN 25°
> 40° HARUS MENGGUMAKAN PAKU
CARA PEMASANGAN LURUS

V.1.03.2018

Al

NOK ATAS MoK USUNG STARTER STARTER NOK SAMPING | APEX TEFI KANAN Ter Kirt GENTENG
PINGGUL | BAWAH




S QUARE SET

3 °
& &
5 BENTUK & TYPE FS
5 Prodik i Berwt | Tebal &

(cr2) (kg) (1)

PAVING BLOCK SR e A

4.2 10

50 BHAM=

SPESIFIKASI TEKNIS : SPESIFIKASI KHUSUS TRUEPAVE 10 CM

- KUAT TEKAN RATA-RATA 500 KG/CM’

- PENYERAPAN AIR RATA-RATA 3%

- KETAHANAN AUS 0,09 MM/MENIT

- KUAT LENTUR (AS/NZS 4456.5 : 2003) 50 KGF/CM”

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI O3 -0691 - 1996

g a8
KUAT TEKAN RATA-RATA :
100 /M=
-TEBAL 6 & 8 CM = 450 KG/CM? —
PENYERAPAN AIR RATA-RATA 3% FuLLPAVE 20 x 20 g-g g
KETAHANAN AUS RATA-RATA O.09 MM/ MENIT 25 BH/M?
KUAT LENTUR TYPE TRUEPAVE (AS/NZS 4456.5 : 2003) 50 KGF/CM’
DIPRODUKSI MENGGUNAKAN MESIN OTOMATIS DENGAN RECTANGULARPAVE 30 x 20 10,5 8
SISTEM VIBRATING DAN COMPRESSING
16 BH/ M2
PROSES PRODUKSI DILENGKAPI DENGAN ALAT
PENGENDALI KANDUNGAN AIR (WATER MOISTURE
CONTROL) DAN TEKNOLOGI PENGEMBUNAN (FOGGING) SEECTRA EAVE 20 % 50 12 g
11 BH/ M2
TERDIRI DARI BANYAK VARIAN WARNA
«©
- NATURAL é Torl USKUP 28 X 20 X 10 6.4 G
- REGULAR (MERAH BATA, HITAM, MERAH) 3 e e
- KHUSUS ( KUNING, PUTIH, RAINBOW, LIMESTONE, e 21 BH/M
GREEN BERYL, COPPER, CINNAMON,
SMOKEY BROWN, FLASHFIRE, SAND DUNES ) T~ PR s =
3.1 8

10



Paving Block

11

LASSIC SET

Produk Dimensi Berat Tebal
(caz) (&) (ciz)

CLassic - END - ‘ 4 8 ‘

46 BH/ M2
cLAassIC-2 6 X 11 x12 1,3 (5]
2 8

93 BH/ M2
CLASSIC - 4 9x 11 | 1.6 6
e ‘ 2.2 8

80 BH/ M2
CLAassIC-5 12 x 12 1.8 (5]
2.4 8

70 BH/M?

V.1.03.2018

LTSTADT SET
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Produk Dimensi Berat Tebal 1]
(cm) (kg) (em) B
[ 2
ALTSTADT
CENTRUM 16.5 2 3
84 BH/ M2
¢
ALTSTADT - O1 6,5x13,5x 10,4 1.8 8 l
86 BH/ M=
ALTSTADT -02 87x135x 14 ‘ 2.7 8 l
66 BH./ M2
¢
ALTSTADT -03 7 X 14 1.2 6
T 8
102 BH/ M2
&
ALTSTADT - 04 14 x 14 ‘ 33 a8 ‘
51 BH/M2
ALTSTADT - 05 T X 21 1.8 B
2.4 8
68 BH/ /M2
&
ALTSTADT - 06 14 x 21 ‘ 5.1 8 ‘
34 BH/MZ

12



Paving Block
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BENTUK & TYPE

Produk Dimensi Berar Tebal
fere1) (ko) (ere1)

HEXAGON s=11 4.3 51
58 8

29 BH/ M2
OCTAGON s=8 4.3 5]
5 7 8

22 BH/ M2
Kueus 8 x 8 8 S
1.1 8

156 BH/ M2
QUATRO 13,5 x 20 2.6 5]
3.3 8

37 BH/M2

V.1.03.2018

PECIAL SET

BENTUK & TYPE

Produfk Dimensi Berar Tebal
(cm) (kg) (erm)
._
Bar PavEe 30x30x6 | 12,5 [S]
11 BH/ M2
DoT PavE 30xX30x6 ‘ 12,5 6
11 BHAMZ

Paving Block

14



Paving Block

RASS BLOCK

Produk

BENTUK & TYPE

GRASS BLOCK 6

GRASS BLOCK 8

6,25 BH/M?

GRASS BLOCK 10

10 |

7.5 BHA/M2

GRASS BLOCK 10,02

10 |

11 BHAM=

V.1.082018

CONCRETE BLOCK

SPESIFIKASI TEKNIS :

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI 03-0349 - 1989
KATEGORI PERINGKAT |

KUAT TEKAN RATA-RATA 70 KG/CM?=2
PENYERAPAN AIR RATA-RATA 25%

HASIL UJI INSULASI BUNYI MENGACU PADA
SNI 03-6386 - 2000 DENGAN HASIL Rw= 53 dB

HASIL UJI TRANSMITANSI THERMAL RATA-RATA MENGACU
PADA SNI O3 -6389 - 2000 DENGAN HASIL OTTV
(OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE) < 45 WATT/M?2
(BANGUNAN HEMAT ENERGI)

HASIL KETAHANAN APl MENGACU PADA SNI 1741 : 2008,
DAN MEMPUNYAI KETAHANAN API LEBIH DARI 2 JAM

Concrete Block




Concrete Block

ONCRETE

LOCK

BENTUK & TYPE

BENTUK & TYPE

Produk Dimensi Berat
(cr1) (kg
REGULAR FULL
10.01 39X 19X9 11
12,5 BH/ M2
REGULAR HALF
10,02 19X 12x9 5.2
25 BH./ M2
BOND BEAM
10,03 39x 19x9 10
12.5 BH/M2
2.5 BH/M'
C - PILLAR
10,04 30X 19x6 37
17.5 BH/ M2
OPEN END
10.05 39x 19x9 a5
12,5 BH./M?
REGULAR FULL
15,01 39x 19x 14 13,75

12.5 BH/ M2
REGULAR FULL
TeEmMBUS 15,01 39 x 19x 14 2 fe
12,5 BH/ M2
REGULAR HALF
15,02 12X 19X 14 &3
25 BHA/ M2
BonD BEAM
15.03 39x 19x 14 14
12.5 BH/ M2
REGULAR FULL
20.01 39x 12x 19 21
12,5 BH/M=

V.1.03.2018

Concrete Block

Produk Dimensi Berat
(emz) (kg)
REGULAR FULL
TEMBUS 20.01 39 x 19x 18 15
12.9 BH/ M=
REGULAR HALF
20.02 19x12x 19 10,2
25 BH/ M2
REGULAR HALF
TEMBUS 20.02 19x 19x 19 8
25 BH/ M2
BoNnD BEAM
20.03 39x 19x 19 18,5
12,5 BH/ M=
2.5 BH/M'
GROOVED RIEBED
BLock G.10.01 32X 19x 10 10.5
12,5 BH/M2
GROOVED RIBBED
PAVER G.04.01 39x19x 4 5,6
12.5 BH/ M2
SPLIT RIBBED
BLOCK S.12.01 39x 19X 12 12
12.5 BH/ M2
SPLIT RIBBED
PavEr s.05.01 3I2x12x5 S
12.5 BH/ M2
REGULAR FULL
12.01 12x 12 x 24 4.2
35 BH/ M2
REGULAR FUuLL
12.02 12x12x 12 i 2.5
69 BH/ M2
REGULAR FUuLL
12.03 12X 12X 15 3,35
56 BH/ M=

18



Ventilation Block

VENTILATION BLOCK

Produk

VENTILATION BLOCK

BENTUK & TYPE

Dimensi

()

Berat
(&g

PRODUK VENTILATION BLOCK INI BANYAK DIGUNAKAN
PADA RUMAH TINGGAL,PABRIK DAN BANGUNAN
PRIVATE LAIN

BIASANYA PRODUK INI DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN
JALUR SIRKULASI TAMBAHAN, BAIK UDARA MAUPUN
CAHAYA, SECARA LEBIH BAIK BAGI BANGUNAN

SELAIN ITU, FUNGSI ESTETIKA PRODUK INI PUN DAPAT
MEMBERIKAN NILAI TERSENDIRI BAGI BANGUNAN

At

AR

S 5 % K R
BTy
LT

-
B R
BARE R

&

“-‘.“‘\"ﬁ. -

T

-]
(=]
o
]
-
>

ROSTER R-O1

20x 20 x 10

3.8

24 BH/ M2

ROSTER R-02

20X 20x 10

4,5

24 BH/ M2

RosTteEr R-O3

20x20x 10

4.4

24 BH/ M2

ROSTER R-0O4

28X 75X 10

2.4

47 BH/ M=

ROSTER R-0O6

30X 14x 15,5

9. 8/PASANG

21 BH/ M2

RoOsSTER R-O7

23x 14x 15,5

7.25/PAasAaNG

28 BH/ M2
ROSTER R-O8 39x9x 19 10/ PASANG ‘
12,5 BH/ M2

ROSTER R-O9 15X 15%x 15 3.5
A4 BHAM2

Ventilation Block

20



BENTUK & TYPE

NTILATION BLOCK

Produk Dimensi Berat
(em2) (%&g)

ROSTER R-10 20X 20x 10 3,0
32 BHAMZ

RoOsTER R-11 20x 20 x 10 4.2
24 BH/ M2

ROSTER R-12 20x 20X 10 2.5
25 BH/ M

ROSTER R-13 20X 20x 10 4.5
24 BH/ M=

Ventilation Block

ROSTER R-14

185x 18,5xXx 14

4.5/PASANG

28 BH/M=2
ROSTER R-16-1 40X 15x 15 9.5

17 BH/ M=
ROSTER R-16-2 20x 15x 15 5.6

34 BH/ M2
ROSTER R-17 40X 20X 10 10

25 BH/ M2
ROSTER R-18 20x 20x 10 5.2

25 BH/ M2

V.1.03.2018

CONCRETE TILE

SPESIFIKASI TEKNIS :

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA
STANDAR SNI 0028 -1987- A KATEGORI! PERINGKAT |

KUAT LENTUR RATA-RATA 35 KG/CM®

WARNA :

TERRACOTA

SPRING SILVER TORNADO

TR SS
"ML 3.XK
a u Y,
=% \ WA

#

v 0"“?«' -‘.1.? ' ?
N2 - o Q’&Q

=
sl
.-_n

awE

Concrete Tile
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'C ONCRETE TILE

Stone Tile Rock Tile
UKURAN 40X 40X 4 CMm UKURAN "30x30x2CM
BERAT 12 KG BERAT A KG
PEMAKAIAN 6,25 BH/M? PEMAKAIAN :11,1BH/M?2
WARNA : TERRACOTTA, TORNADO, 2
SILVER, GOLD, AUTUMN WARTES * NOEURAL
& SPRING
Concerto Tile Cladding Tile
LKLIRAN +40x40x4cMm UKURAN ' 30X30x 1,5¢cM
BERAT ‘ TR BERAT 45108
PEMAKAIAN : 6,25 BH/M? PEMAKAIAN © 111 BHAMZ
WARNA : TERRACOTTA, TORNADO, .
SILVER, GOLD, AUTUMN WARNA - NATURAL
& SPRING
Classico Tile
UKURAN 140 X 40 X 4 CM
BERAT ‘12 KG
PEMAKAIAN : 6,25 BH/M?2
WARNA * TERRACOTTA, TORNADO,
SILVER, GOLD, AUTUMN ©
& SPRING g
8
=

g
[
[
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£
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PECIAL TILE

Bar Tile

UKURAN 1 B0x30X4dcMm

BERAT  BKG

PEMAKAIAN 11,1 BH/ M2

WARNA ' KUNING & NATURAL
DOT TILE

UKURAN :30x30x4cMm

BERAT : BKG

PEMAKAIAN : 11,1BH/M?2

WARNA : KUNING & NATURAL

V.1.03.2018

SPESIFIKASI TEKNIS :

NDSTEIN

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON

MUTU MATERIAL MENGACU PADA STANDAR
SNIO3-0691 - 1996

KUAT TEKAN RATA-RATA 450 KG/CM*

KETAHANAN AUS RATA-RATA MIN 0,09 MM / MNT

PENYERAPAN

UKURAN
BERAT

PEMAIKAIAN :
WARNA

40X 40X 5 CM
. 18 KG

AIR RATA-RATA 3%

6.25BH/ M2

- NATURAL

REGULAR (MERAH, MERAH BATA, HITAM)

KHUSUS (KUNING, PUTIH, LIMESTONE, GREEN BERYL,
COPFER, CINNAMON, SMOKEY BROWN, FLASHFIRE,
SAND DUNES, HIJAU)

Concrete Tile




Replica Stone

REPLICA STONES

DI JAMAN SEKARANG

Stile Stones

TERSEDIA DALAM BERBAGAI TIPE DAN UKURAN BATU

SETIAP TIPE MEMILIKI TAMPILAN NATURAL DAN
SANGAT COCOK UNTUK TIPE ARSITEKTUR BANGUNAN

STILESTONE MERUPAKAN REFLICA STONE
DENGAN MOTIF CAMPURAN BETON
BERWARNA DENGAN TEKSTUR KASAR DAN
UKURAN YANG BERVARIASI.

Strip Stones

POLA GARIS-GARIS VERTIKAL YANG TERATUR,
DENGAN BERAGAM WARNA MEMBERIKAN KESAN
MINIMALIS.

V.1.03.2018

Grooved Stones

Folk Stones

GROOVED STONE MERUPAKAN BATU YANG
MEMILIKI POLA GARIS-GARIS HORISONTAL
SEPERTI STRIPSTONE, DENGAN JARAK GARIS
YANG LEBIH BESAR & DATAR.

PADA TIPE INI, TERSEDIA 2 MOTIF, YAITU

Reguler (USB)

Rounded (SB)

FOLKSTONE ADALAH REPLIKA STONE DENGAN
TEKSTUR YANG KASAR & KUAT,

Bali Stones

BATU BALI TERKENAL DENGAN TEKSTUR YANG
SEPERTI KAIN DAN AIR LAUT YANG
BERGELOMBANG, SEHINGGA BANYAK DIPAKAI
OLEH MASYARAKAT SEKITAR UNTUK MENGHIASI
TAMAN RUMAH ATAU PAGAR MEREKA.

Replica Stone




R EPLICA STONES

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat/ dus Finishing Produfk Dimensi '/ dus| Finisbing
(cn?) (kg) (cnz) (&g)
STILE STONES AOXRS X2 19 SB GROOVED SWIFT 40 x 20 x1,5 B0 SB/USB
30 BH/DUS UNTUK O.45 m2 12 BH/ DUS UNTUK O.96 M2
- 69}(5){2045 192
BH/DUS UnTue O, M= -
N —— 15 WARNA ! NATURAL
10 BH/DUS UNTUR 0,45 m2
1EX 15X 2 19
20 BH/DUS UNTUR O, 45 M2 | 1
30Xx30x2 19 BALI STONES 40x20x 1,5 30 ‘ SB
5 BH/DUS UNTUK 0. 45 M7 12 BH/DUS UNTUK O.86 M2
- 49){20){(1),956 20 |
BHADUS LUMNTLK O, M2 .
60X 30X 2.5 ia WARNA : BLACK & WHITE GRANITO, WHEAT, NATURAL
2 gH/ous uNTuK 0,36 m?
60X 15x 2,0 18.5
5 B8H/DUS UNTUK D45 M2
60X 30x20 § 15 BATU SUSUN SIRIH 20x4x 2.5 30
2 BH/DUS UNTUK 0,36 M TEKSTUR B0 BH/DUS UNTUK 0,48 M2

WARNA | CRIMSON, GRAPHITE. GREY, RUSSET, SEASPRAY & WHEAT B
WARNA | NATURAL

SUSUN SIRIH 30x4x2 18 SB
STILE STONES 36 BH/DUS UNTUK 0,43 M7
WARNA | CRIMSON, GRAPHITE, GREY, RUSSET, SEASPRAY & WHEAT BATU GOA 20xXx20x1.5 32 sBAUSB
24 BH/DUS UNTUK 0,96 M7
40 x 20x 1.5 30
12 BH/DUS UNTUK 0.96 m?
STRIP STONES 40X 20x 1,5 30 sB/usBe 20X 20X2 42
12 BH/DUS UNTUK O.96 M7 24 BH/DUS UNTUK 0,26 M2
40X 20x 2 40
12 BH/DUS UNTUK 0,96 m*
WARNA | GRAPHITE, GREY, RUSSET.IVORY & WHEAT 30X30X2 20
5 aH//Dus UNTUK 0,45 m®
WARNA : FOGDUST, FIREDUST & STARDUST
GROOVED LOOSE 60X 30x25 18 sSB/USB

2 BH/DUS UNTLUK ©.38 M2

WARNA ! NATURAL, GRAPHITE, GREY & WHEAT

Replica Stone
Replica Stone

GROOVED LOOSE 40X 20% 1,5 SN SB/usB
12 BH/DUS UNTUK 0. 368 M?

V.1.03.2018

WARNA | NATURAL
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BENTUK & TYPE
Penampang Produk Dimensi Berat
(cr) (%2)
KANSTEIN E” <o | aoxexis | 7o |
T 2.5 BH/M'
SPESIFIKASI TEKNIS 54
BAHAN DASAR CAMPURAN BETON A Ko1.3 EHs 8 ‘
|
15 4BH/D
MUTU MATERIAL MENGACU PADA SNI 2442 - 2008 1
2
MUTU BETON K- 225 5T K021 = 39x9x20 15 i
|
2 ’gg 2.5 BH/M’
.9
53 K022  19x9x20 | 7 ‘
%
” I 5 BH/M
| 445
9 1
T K023 | @ 60 135 ‘
057 | ,
Ja yeidp
| _.
K.06.1 ‘ 80 x 30 x 23 ‘ 80 ‘
® 1,25 BH/M'
- K06.2 | 20x30x23 20.5 e
g et 2 5BH/ M’ §
= o
7 XY




KANSTEIN INSTEIN Wet Process

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
Produk Dimensi Berat Penampang Produk Dimensi Berat
(emz) (kg (er) (%)
K.06.3 ‘ 80 x30x 23 ‘ 75 ‘ K.05.1 60 X 14 X 30 51
1,25 BH/ M 1,66 BH/ M
K.09.1 ‘ 60X24% 15 34 ‘
1,66 BH/M'
K.05.2 ‘ 20X 14 X 30 ‘ 16,5
K.09.2 ‘ 20X 24 % 15 ‘ 11 ‘ 5 BH/M'
5 BH/M'
K.09.3 ‘ 60X 24 x 15 ‘ 32 ‘
K.05.3 60 x 14 x 30 40
1,66 BH/M’
1,66 BH/M'
K.05.34 ‘ 60X 14x30 | 455
5 BH/M'
o«
5
3]
8
=
c £
3 s
7 ®
= i
o @
X x




KANSTEIN Wet Process P RODUK TALI AIR

BENTUK & TYPE BENTUK & TYPE
Penanmpang Produfk Dimensi Berar
(em) (g
K.08.1 6O X 14 X 21 36
GRILL 20X 20X 18 10,5
LUBANG = 2,3 X 11
1,66 BH/ M’
2 BH/TITIK
K.08.2 20X 14 X 21 12
GRILL O1.1 20x40x 8 1
LUBANG = 4 X 11
5 BH/M'
K.08.3 ‘ 60 X 14 X 21 ‘ 275 ‘
1,66 B/ Box 01.1 20x40x 25 27
@ LUBANG = 17 CM
1 BH/TITIK
K.10.1 60x30x 18 S0
o
1 1 1,66 BH/ M’
Box GRILL 20x40 X 25 275
BES @ LUBANG = 17 CM
K.10.2 20X 30x 18 18
1 BHATITIK
7R
A0 5 BH/M'
O
K.10.3 60 x 30 x 18 as Gambar L . i 1
- [taargan &g
S Penulangan [ H H :
1,66 BH/M' -
A GRILL O1.1 OAi] | LN L "
g L \‘ } TAMPAK ATAS TAMPAK SAMPING
(2] Logl
o . \«mw —_—
b “ TAMPAK DEPAN e
£ e SEL et -
L b
2 - B D
© [ ';_g @
X L — 1 o
ISOMETRIK 7"0;?3;‘3;"-_.”535
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C ONCRETE PIPE

UKURAN PRODUK

Concrete Pipe Without Reinforcement & GrefFel

CONCRETE pIpE TEBAL PANJANG BERAT (KG)
SPESIFIKASI TEKNIS ' '

20 3,5 27 100 555 32

BAHAN DASAR CAMPURAN BETON 30 5.1 39,5 100 120 60
MUTU BETON K - 225 40 5,4 51,5 100 150 95

SISTEM PRODUKSI VIBRATED COMPACTION SYSTEM 50 6.9 64,5 100 275 -

” 64,5 50 140 -

60 9 78,0 100 435 L

80 11 | 102,0 100 725 ;

50 362,5 :

100 12,5 125 100 900 A

50 | 450 .

Reinforcement Concrete Pipe

| & DALAM |TEBAL DINDING | & LUAR PANJANG BERAT __ REINFORCED
(cM) {cm) {(cMm) | EFFEKTIF (CM) (KG) MAIN | SENGKANG
30 4.8 39.5 100 115 606 606
40 i 5.4 | 5185 [ 100 . 150 606 | 6D6
= 50 6.9 64.5 100 275 6D 6 6D6
a 60 9 78 100 425 6D6 6D6
3 80 11 102 100 700 6p8 1008
T 100 12.5 125 100 860 608 10D8




Tips/Cara Pemasangan
Victoria

Cara Pemasangan Genteng Badan Victoria

1. PASANG RENG DENGAN JARAK YANG DIREKOMENDASIKAN (25,5 CM ) ATAU BISA DISESUAIKAN
DEMNGAN LEBAR/LUASAMN ATAP AGAR TIDAK ADA POTONGAN PADA GENTENG BADAN.

2. PASANGLAH GENTENG BADAN DENGAN MULAI DARI BAWAH SEBELAH KANAN KE ARAH KIRI,
LANJUTHAN SAMPA] ATAS.

3. PEMASANGAN GENTENG HARUS DENGAN POLA ZIG-ZAG ATAU BERSELANG SESUAI DENGAN MODUL
PEMASANGAN,

4. GENTENG BADAN HARUS TERPASANG DENGAN BENAR SEHINGGA SALING MENGUNCI ANTARA
SESAMA GENTENG ( INTERLOCKING ).

5. PAKU/SEKRUP DIGUNAKAN PADA KEMIRINGAN ATAP LEBIH DARI 40, ATAU PADA POTONGAN
GENTEMG DEKET JURAL

6. GENTENG BARING KE 3, DITERUSKAN ZIGZAG (LIHAT GAMBAR).

RENG
INTERLOCKING

V.1.03.2018

Pemasangan Nok Atas dengan Adukan

1. PASTIKAN GENTENG BADAN TERPASANG
DENGAN BENAR

2. UsSAHAKAN PERPOTONGAN GENTEMNG
SERAPAT MUNGKIN DENGAN JURAI LUAR

3. PADA JURAI, FASANGLAH NOK ATAS
DENGAN ADURAN MULAI DARI BAWAH ( NOK
UJUNG ) KE ATAS.

4. PASANGLAH BENANG BANTU PADA SAAT
PEMASANGAN NOK ATAS AGAR NOK ATAS
TERPASANG RAPIH DAN BAGUS

5. GUNAKAN CAT GENTENG EX CISANGKAN
UNTUK MENUTUF ADUKAN YANG TERLIHAT
DARI LUAR.

GENTENG BADAN
MNOK ATAS

ADUKAN '/z: KERING
PROFIL BAJA RINGAN
RENG 374

Pemasangan Nok Atas tanpa Adukan

GENTENG BADAN
Nok ATas

KARPET TALANG
PAKU SEKRUP
PROFIL BAJA RINGAN
RENG 3/4

D\

. PASTIKAN GENTENG BADAN TERPASANG

DENGAN BEMNAR.

. PASANGEAN FIPA BAJA GALVANISED

SEBAGAI PENGGANTI FUNGSI PAPAN
RUITER.

. PASANG KARPET TALANG MENUTUPI CELAH

YANG TIMBUL ANTARA GENTENG BADAN.

. LETAKKAN NOK ATAS SEDEMIKIAN

SEHINGGA POSISINYA PAS DENGAN KARPET
TALANG.

. GUNAKAN SEKRUP/PAKU UNTUK MENGIKAT

NOK ATAS PADA PIPA BAJA GALVANISED.

. GUNAKAN SEALANT UNTUK MENUTUPR

SEKRUP DANM CELAH YANG TERJADI ANTARA
GENTEMNG BADAN DAN NOK ATAS.




Gallery Project

Genteng Victoria Slate

Genteng Victoria Multiline

V.1.03.2018

Victoria Slate

Gallery Project
Concrete RooFf

Floral Victoria Multiline

Victoria Multiline
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Altstadt

Classic Set

[T

Grass Block

Va4

Classic Set

V.1.03.2018

Paving Block

Square Set

:
§
§

Square Set .
R g

Rl %
Classic Set Classic Set Classic Set
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ReplicasStones

Stilestone Russet

Gallery Project

Stilestone Wheat & Sea Spray
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